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EN 14351-1:2006

Solara LIDO IQ, Solara PRAKTIK v provedeni
SPORO a PASIV - stfe$ni okna uréena
k pouziti do bytovych a nebytovych objektu

EN 14351-1:2006

Solara LIDO 1Q, Solara PRAKTIK v provedeni
SPORO a PASIV - stfesni okna uréena
k pouziti do bytovych a nebytovych objektt

Odolnost proti vétru: Tiida c3"

Odolnost proti vétru: Trida C3""

Odolnost proti zatizeni snéhem: 4 - 18 -4 - 18 - 4@

Odolnost proti zatizeni snéhem: 4 - 18 - 4 - 18 - 4@

Reakce na oherii: npd

Reakce na ohefi: npd

Odolnost proti vnéj§imu pozaru: npd

Odolnost proti vnéj§imu pozaru: npd

Vodotésnost - Nestinéné (A): Trida E 1050

Vodotésnost - Nestinéné (A): Trida E 750

Odolnost proti narazu: npd

Odolnost proti narazu: npd

Unosnost bezpe&nostnich zafizeni: spinéno “

Unosnost bezpe&nostnich zafizeni: spinéno

Akustické vlastnosti: 32 (-2,-5) dB

Akustické vlastnosti: 32 (-2,-5) dB

Soucinitel prostupu tepla: 0,6 W/m?K s osténim XPS

Soucinitel prostupu tepla: 0,6 W/m?K s osténim XPS

Radiacni vlastnosti - solarni faktor: 0,50

Radiacni vlastnosti - solarni faktor: 0,50

Radiaéni vlastnosti - svételny Einitel prostupu: 0,71

Radiacni vlastnosti - svételny Cinitel prostupu: 0,71

Privzdugnost: Tida 3 (Lido), Tfida 4 (Praktik)®

Privzdusnost: Trida 3

" pro okna $ife < 840 mm a vysky < 1230 mm
@) jinak dano typem a tloustkou skla

@ pro okna obdobné konstrukce a max. plochy 1,556 m
4) pro okna obdobné konstrukce a max. plochy 1,03 m
npd = no performance determined
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" pro okna ife < 1290 mm a vysky < 1460 mm

@ jinak dano typem a tloustkou skla

®) pro okna obdobné konstrukce a max. plochy 2,82 m!
@ pro okna obdobné konstrukce a max. plochy 1,03 m?

2

npd = no performance determined




