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Auftraggeber

Produkt
Bezeichnung

Auflenmald (B x H)

(Rahmen)
Maternial

Offnungsart

Fillung

Einbau

Besonderheiten

ift Rosenheim

22. Mai 2012

% e 2

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.

Nachweis
Wirmedurchgangskoeffizient

Priufbericht
Nr. 12-000262-PR01
(PB-A05-06-de-01)

Solara s.r.o.

U Skladu 1

14300 Prag 12
Tschechische Republik

Dachflachenfenster
PASSIV

1250 mm x 1442 mm ,

Holz (Kiefer), im Fligelrahmen: Einlage aus Kork, im

Blendrahmen: Einlage aus expandiertem Polystyrol —
Hartschaum, Abdeckleiste aus PVC — hart / grau, Ab-
deckblech aus Aluminium / lackiert

Schwingfenster  NEONLRTY,
Mehrscheiben-Isolierglas: Pilkington Insulight Therm
Aufbau: 4/18/4/18 /4 mm

Gasflillung: 91 % / 98 % Argon

IR - Beschichtung: Pos. 2 und 5 (& = 0,04 (Messwert))
Abstandhalter: TGI ¥ 2o 2

Einbautiefe in Priifwand: 56 mm (seitlich, oben) / 45 mm
(unten), mit Eindeckrahmen aus Aluminium / lackiert

Warmedurchgangskoeffizient

x4
[“] U,, = 0,98 W/(m? - K)

oy A

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)

Priifstellenleiter Stv. Prifstellenleiter
Bauphysik Bauphysik
it Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Stralle 7-9 Sitz: 83026 Rosenheim
3 Geschaftsfuhrer D-83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14763
Dumro Ulrich Sieberath Tel +49 (0) 8031 / 261-0 Rosenheim
Dr. Peichi Fax+40 (0) 8031 / 261-280 . 38 22
ROSENHEIM W de BLZ 711 500 00

ROSENHEIM

Grundlagen

EN ISO 12567-2: 2005
Waéarmetechnisches Verhalten
von Fenstermn und Taren - Be-
stimmung des Warmedurch-
gangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens, Teil 2
Dachflachenfenster und andere
auskragende Produkte

Darstellung

Weitere Querschnitte siehe Abschnitt 1

TEPLY OF

Verwendungshinweise

Dieser Priufbericht dient zum
Nachweis des Warmedurch
gangskoeffizienten (/. Gemal
EN 14351-1: 2006 ist das Sym
bol U, aus EN ISO 12567-2
gleichbedeutend mit dem Sym-
bol ({

Giltigkeit

Die genannten Daten und Er
gebnisse beziehen sich aus
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Gegen-
stand

Die Prifung des Warmedurch
gangskoeffizienten ermdglicht
keine Aussage uber weitere
Leistungs- und qualitatsbe-
stimmenden Eigenschaften der
vorliegenden Konstruktion

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin
gungen und Hinweise zur Be
nutzung von ift- Prifdokumen
tationen”

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendel werden

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 7 Seiten

1 Cegenstand

2 Durchfihrung

3 FEinzelergebnisse

Anerkannte Prif-, Uberwachungs-

nach Landesbauordnung: BAY18
Notifizierung in Europa: Nr. 0757
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1 Gegenstand

1.4 Probekoérperbeschreibung

Produkt
Hersteller
Herstelldatum *
Produktbezeichnung
Profilsystem
Offnungsart
Offnungsrichtung
BlendrahmenauRenmal}
FligelrahmenauRenmald
Blendrahmen

Material

Profilnummer
Profilquerschnitt (B x D)

Zusatzprofil

Fliigelrahmen
Material

Profilnummer
Profilquerschnitt (B x D)

Falzausbildung
Falzdichtung
Falzentwasserung
Ausfachung
Typ / Hersteller
Sichtbare Scheibengréfie (B x H)
Einstand
Gesamtdicke am Rand
Gesamtdicke in Scheibenmitte

Aufbau
Abstandhalter
Material / Hersteller
Beschichtung
Typ / Hersteller
Beschichtungsebene
Emissionsgrad &,

ROSENHEIM

Dachflachenfenster

Solara s.r.o., 14300 Prag 12 (Tschechische Republik)
2012

PASSIV

Schwingfenster
1250 mm x 1442 mm
1145 mm x 1327 mm

Holz (Kiefer), Einlage aus expandiertem Polystyrol —
Hartschaum, Abdeckblech aus Aluminium / lackiert
seitlich: 46 (Holz: 26) mm x 88 mm

oben: 46 (Holz: 26) mm x 88 mm

unten: 46 (Holz: 26) mm x 88 mm

Leiste aus Kiefer (seitlich: 30 mm x 25 (20) mm, unten:
20 mm x 20 mm)

Leiste aus Kiefer zwischen Abdeckblech und Blendrah-
men (seitlich, obere Halfte: 20 mm x 60 mm)

Holz (Kiefer), Einlage aus Kork (seitlich, 75 mm x 5 mm),
Abdeckleiste aus PVC -hart / grau, Abdeckblech aus
Aluminium / lackiert

seitlich: 43,5 mm x 111,5 mm

oben: 43,5 mm x 111,5 mm

unten: 43,5 mm x 111,5 mm

2 Schleifdichtungen im Fligelrahmen umlaufend
siehe Bild 1

Mehrscheiben-Isolierglas

Pilkington Insulight Therm

1062 mm x1216 mm

ca. 17 mm

47,5 mm

bei Laborbedingungen: 48,7 mm

direkt nach der Prifung: 47,7 mm
4/18/4/18 /4 mm

TGl

Optitherm S3
Pos.2und 5
0,04 (Messwert)
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ROSENHEIM
Gasflillung im SZR
Gasart Argon
Fullgrad 91 % /98 %
Einbau der Ausfachung
Abdichtungssystem
innen
Art / Material mit vorgefertigtem Dichtprofil
auflen
Art / Material mit elastischem Dichtstoff
Dampfdruckausgleich unten quer Uber Spalt zwischen Abdeckblech und Fli-
gelrahmen
Beschlage
Offnungsart Schwingfenster
Typ / Hersteller Systembeschlag
Bander / Lager 2 Schwinglager
Anzahl Verriegelungen oben: -- unten: -- seitlich links: 1 seitlich rechts: 1
Einbau in Priiffwand
Einbautiefe 56 mm (seitlich, oben) / 45 m (unten)
Eindeckung Eindeckrahmen aus Aluminium / lackiert, oben
ca. 290 mm, seitlich ca. 150 mm und unten ca. 150 mm
breit
Besonderheiten --

Die Beschreibung basiert auf der Uberprifung des Probekoérpers im ift. Artikelbezeichnungen/-
nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. Weitere Herstellerangaben sind
mit *' gekennzeichnet.

1.2 Probekdérperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merk-
male Uberprift. Die Darstellungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftragge-
bers.
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ROSENHEIM

TEPLY DISTANCNI RAMECEK TROJSKLA

Solara CELORAMOVE OBVODOVE
ZATEPLENI 20mm XPS

Bild 1 Darstellung (ohne Leisten zwischen Abdeckblech und Blendrahmen vertikal, Falzluft
im Glasfalz ca. 3 mm nicht dargestellt)







